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Situação e Localização
Esc.: 1/200

calçada externa em concreto
espessura 6cm
largura 1,50m
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TABELA DE ESQUADRIAS

P1 2,00 x 2,10 m

Cód. Dimensões Especificações Situação

existente

P2

P3

0,90 x 2,10 m

0,80 x 2,10 m

Porta interna de abrir de madeira semi-ocaexistente

Porta interna de abrir de madeira semi-ocaexistente

P4 0,70 x 2,10 m Porta interna de abrir de madeira semi-ocaexistente

P5 0,80 x 2,10 m Porta externa de abrir metálica existente

P6 1,10 x 2,10 m Porta externa de abrir metálica - 2 folhas existente

Porta externa de abrir metálica - 2 folhas

P7 1,00 x 2,10 m Porta externa de abrir metálica - porta fogonova

P8 0,80 x 2,10 m novaPorta interna de abrir de madeira semi-oca

P9 0,90 x 2,10 m novaPorta interna de abrir de madeira semi-oca

0,75

4,00

3,96

0,55

P10 3,10 x 2,10 m novaPortão externo 2 folhas - metálico

J1 1,10 x 1,50/0,60 m existenteJanela tipo basculante

J2 1,10 x 1,50/0,60 m Janela tipo basculante - vidro fantasia

existenteJ3 1,40 x 1,20/1,00 m Janela tipo guilhotina

J4 2,50 x 1,50/0,60 mJanela tipo basculante

existenteJ5 0,70 x 1,50/0,60 m Vidro Fixo

J6 1,00 x 1,50/0,60 m existenteJanela tipo basculante

0.00

0.000.00

0.00

0,27 1,71 1,10 0,77 1,10 1,85 0,25 1,16 0,34 2,00 0,34 1,16 0,25 1,85 1,10 0,65 1,10 1,85 0,25

7,05 5,00 7,05

19,10

0,
25

3,
55

1,
10

1,
00

1,
10

0,
44

1,
10

1,
10

0,
43

10
,5

1
2,

10
0,

83

Refeitório
A = 32,70m²

Cozinha
A = 22,60m²

Dispensa
A = 6,12m²

Dispensa
A = 10,20m²

Área de Serviço
A = 6,12m²

0,
80

1,
10

0,
44

1,
10

0,
10

3,
57

0,41 1,00 0,34 2,00 0,34 1,00 0,41

Circulação
A = 80,55m²
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